
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

Certifikát EU přezkoušení typu 

Certifikát č. : 147-21-03 
Datum certifikace / datum platnosti certifikátu : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Doba platnosti dokumentu : 5 let 

 
Název a adresa společnosti : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Název produktu / modely : rosimask RM-12 
Směrnice : NAŘÍZENÍ 2016/425 
Modul / kategorie : MODUL B / KATEGORIE III 
Zpráva o zkoušce č. : M-2021-00402 
Typ výrobku: Dětská postýlka: 

-EN 149:2001+A1:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky na 
ochranu proti částicím 

 

Informace o materiálu výrobku: Výrobky modelu rosimask RM-12 jsou vyrobeny z látky, elastického 
pásku, nosního klipu a filtrační vrstvy. 
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I I I CE: ffiJ 

VÝROBCE: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

TYP OOP: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky 

na ochranu proti částicím 

 

MODEL: rosimask RM-12 

 
VELIKOST VÝROBKU: S, L 

 
PIKTOGRAM A ÚROVNĚ VÝKONU: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Číslo oznámeného subjektu: 2841 

 

PŘÍLOHY (147-21-03) 
 

 

K certifikaci výrobku OOP na úrovni kategorie Ill, C2 nebo D je třeba použít jednu z metod 

posuzování shody spolu s EU přezkoušením typu (modul 8). 

Model : rosimask RM-12 

I 

 

osobní ochranné prostředky vyrobené jako jeden celek na míru jednotlivému uživateli, všechny potřebné 

pokyny pro výrobu těchto osobních ochranných prostředků na základě schváleného základního modelu: 

 

 

 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. Ti prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje 

požadavky směrnice podle směrnice EU 2016/425, bezpečnost výrobku je pokryta podmínkami a 

použitím uvedenými v tomto certifikátu a v technické dokumentaci. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

Adresa: 21Ata ehir/ istanbul Tel:0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 

www. mnalab. com 

U-Form-002/Rev.04/12.03.2020 

SPECIFIKACE PPE ÚROVNĚ 

VÝKONU 

I 
IClasifikace I II rFP2 I 
 

 

http://www.mnalab.com/
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rosimask RM-12 

IDOKUMENTY [N TECHNICKÝ SOUBOR 

Základní požadavky na bezpečnost 

zdraví Hodnocení rizik 

Zkušební zprávy 

Technická zpráva 

mna 
Číslo oznámeného subjektu: 2841 

 

PŘÍLOHY (147-21-03) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNA Laboratuvarlan San. Tic. Ltd . ti 

Adresa: KO Ukbakkalkoy Mahallesi Yenidogan Cad. No:21 Ata ehir/ 

istanbul Tel: 0216 574 07 08 Faks: 0216 57513 31www. mnalab. com 

U-Form-002/Rev. 04/12.03.2020 

http://www.mnalab.com/
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n,na 
MNA LABORATUVARL.ARI SAN. TIC. LTD $T1. 

MNA LABORATUVARLARI 

 

ZPRÁVA O TECHNICKÉM HODNOCENÍ (147-21-
03) 

 

Zpráva č. 

Datum zprávy 

Žádost č. 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. INFORMACE O PPE: 

Jednorázová a nesterilní polomaska z materiálu Fitler s ochranou proti částicím. 

 

3. IDENTIFIKACE TYPU PPE 

EN 149:2001+Al:2009 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky na ochranu proti 

částicím - Požadavky, zkoušení, značení 

 
4. OBRÁZKY OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ 

 

rosimask RM-12 

 
5. ROZMĚRY PPE: 

bylo zjištěno, že model rosimask RM-12 se vyrábí v malých a velkých velikostech. 

 
 
 

6. INFORMACE O MATERIÁLU VÝROBKU PPE: 

Výrobek je vyroben z elastického pásku, netkané textilie na vnější a vnitřní vrstvě a fitlerového materiálu na 

střední vrstvě. 

 
7. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

• Vizuální kontrola byla provedena podle normy EN 149:2001+Al:2009 z hlediska ergonomie. 

• Úrovně a stupně ochrany jsou definovány výrobcem. 

• Vhodné stavební materiály byly určeny vizuální kontrolou podle normy EN 149:2001. 

+Al:2009. 

 
 

 
U-FRM-056.REV.00.YAYIN TARIHi:20.11.2019 
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rnna 
MNA LABORATUVARLARI SAN TIC. L T O T .  l, 

MNA LABORATUVARLARI  

 
ZPRÁVA O TECHNICKÉM HODNOCENÍ (147-21-

03) 

 

 

8. ANALÝZY A HODNOCENÍ: EN 

149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTY PARAMETR VÝKON 

ÚROVNĚ 

VÝSLEDKY ÚROVNĚ 

VÝKONU 

HODNOCENÍ 

FFPl FFP2 FFP3 

Část 7.9.1 

Celkem

 vnitřní 

únik 

Nejméně 46 z 50

 individuálních 

výsledek cvičení 

< 25 <11 <5 Viz tabulka 

níže 

FFP2 PASS 

Nejméně 8 z 

10 aritmetických 

průměrů jednotlivých 

nositelů 

<22 <8 <2 Viz tabulka 

níže 

FFP2 PASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTY PARAMETR VÝKON 

ÚROVNĚ 

VÝSLEDKY ÚROVNĚ 

VÝKONU 

HODNOCENÍ 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Zakázáno Azo 

Barviva 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - PASS 

Část 7.3 

Vizuální 

inspekce 

Musí být také označení a informace dodané 

výrobcem. 

Vhodné - PASS 

Část 7.4 Balení Polomasky s filtrem částic se nabízejí k 

prodeji zabalené tak, aby byly chráněny před 

mechanickým poškozením. 

a kontaminaci před použitím. 

Vhodné - PASS 

Část 7.5 

Materiál 

Pokud je podmíněno v souladu s 8.3.1 & 

8.3.2 polomaska filtru částic se nesmí 

zbortit. 

Vhodné - PASS 

Část 7.6 

Čištění a 

dezinfekce 

Po vyčištění a vydezinfikování musí 

polomaska pro opakované použití s filtrem 

částic splňovat požadavky na pronikání 

příslušných látek. 

třída. 

Nepoužije se - Nepoužije se 

Část 7.7 

Praktický výkon 

Žádné negativní komentáře by neměly být 
vznášeny 

testovaného subjektu, pokud jde o kterékoli 

z hodnocených kritérií. 

Vhodné - PASS 

Část 7.8 

Povrchová 

úprava dílů 

Části prostředku, které mohou přijít do 

styku s uživatelem, nesmějí mít žádné ostré 

části. 

hrany nebo otřepy. 

Vhodné - PASS 
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rnna 
MNLAABORATUVARLARI SAN, TIC, LTD. $Ti 

MNA LABORATUVARLARI 

 

ZPRÁVA O TECHNICKÉM HODNOCENÍ (147-21-
03) 

 

Celkový únik dovnitř 
země(%) 

 Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Cvičení 5 Průměr 

Předmět 1 (jak byl obdržen) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Předmět 2 (jak byl obdržen) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Předmět 3 (jak byl obdržen) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Předmět 4 (jak byl obdržen) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Předmět 5 (jak byl obdržen) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Subjekt 6 (po úpravě teploty) 6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Předmět 7 {Po úpravě teploty) 6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Subjekt 8 (po úpravě teploty) 9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Předmět 9 {Po úpravě teploty) 6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Subjekt 10 (po úpravě teploty) 6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Rozměry obličeje subjektu 

Předmět Délka obličeje 

(mm) 

Šířka obličeje 

(mm) 

Hloubka 

čela (mm) 

Šířka úst 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

TESTY PARAMETR VÝKON 

ÚROVNĚ 

VÝSLEDKY ÚROVNĚ 

VÝKONU 

HODNOCENÍ 

FFPl FFP2 FFP3 

Část 7.9.2 

Penetrace 

Chlorid sodný, 95 

L/min 

%20 %6 %1 Viz tabulka 

pod 

FFP2 PASS 

z

 filtra

ční 

materiál 

%, max.       

Parafínový olej, 95 
l/min 

%, max. 

%20 %6 %1 Viz tabulka 

pod 

FFP2 PASS 

 

Průnik filtračního materiálu Chlorid sodný (%) Parafínový olej (%) 

Jak bylo obdrženo 4.1 4.2 

Jak bylo obdrženo 3.9 4.3 

Jak bylo obdrženo 4.1 4.2 

Po simulaci nošení 4.2 4.6 

Po simulaci nošení 4.3 4.9 

Po simulaci nošení 4.3 4.8 

Mechanická pevnost a teplotní kondice 5.5 5.6 

Mechanická pevnost a teplotní kondice 5.3 5.4 

Mechanická pevnost a teplotní kondice 5.4 5.6 
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rnna 
M LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. STI 

MNA LABORATUVARLARI 

 
ZPRÁVA O TECHNICKÉM HODNOCENÍ (147-21-

03) 

 

TESTY PARAMETR ÚROVNĚ VÝKONU VÝSLEDKY ÚROVNĚ 

VÝKONU 

HODNOCENÍ 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Část 7.10 

Kompatibilita s 

pokožkou 

O materiálech nesmí být známo, že by mohly 

způsobují podráždění nebo jiné nepříznivé 

účinky na zdraví. 

Vhodné - PASS 

Část 7.11 

Hořlavost 

Maska nesmí hořet nebo nesmí pokračovat v 
hoření 

po dobu delší než 5 s 

Flame

 ne

ní vidět 

- PASS 

Část 7.12 

Obsah oxidu 

uhličitého v 

potravinách 

inhalační 
vzduch 

Nesmí překročit průměr% 1  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASS 

Část 7.13 

Postroj na 
hlavu 

Lze jej snadno nasadit a sundat Vhodné - PASS 

Část 7.14 

Zorné pole 

Zorné pole musí být v praxi přijatelné 

test výkonu. 

Vhodné - PASS 

Část 7.15 

Výdechový(é) 

ventil(y) 

Musí odolat osové tahové síle 10 N působící 

po dobu 10 s. 

Pokud je namontován, musí nadále správně 
fungovat 

po nepřetržitém výdechovém proudu 300 

l/min po dobu 30 s. 

Nepoužije se - Nepoužije se 

 
 

TESTY PARAMETR ÚROVNĚ VÝKONU VÝSLEDKY ÚROVNĚ 

VÝKONU 

HODNOCENÍ 

FFPl FFP2 FFP3 

Část 7.16 

Dýchací odpor 

Inhalace 30 l/min 0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

Viz tabulka 

níže 

FFP2 PASS 

Inhalace 9SL/min 2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

Viz tabulka níže FFP2 PASS 

Výdech 160 l/min 3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

Viz tabulka 

pod 

FFP2 PASS 

 

Dýchací odpor (mbar) Inhalace 30 l/min Inhalace 95 l/min 

Jak bylo obdrženo 0.5 1,9 

Jak bylo obdrženo 0.5 1,8 

Jak bylo obdrženo 0,5 1,9 

Po úpravě teploty 0.5 1,9 

Po úpravě teploty 0.5 1,9 

Po úpravě teploty 0.5 1,8 

Po simulaci nošení 0.4 1,9 

Po simulaci nošení 0.5 1,8 

Po simulaci nošení 0.5 1,8 

 

 

Dýchací odpor 160 l/min (mbar) Přímo před 

sebe 

Směrem 

nahoru 

Tváří v tvář 

svisle dolů 

Leží na 

levém boku 

vleže na 

pravém 
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boku 

Jak bylo obdrženo 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Jak bylo obdrženo 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Jak bylo obdrženo 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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rnna 
MNLA.ABORATUVARL.ARISAN. TIC. LTD. $Tl 

MNA LABORATUVARLARI 

 
ZPRÁVA O TECHNICKÉM HODNOCENÍ (147-21-

03) 

 

Po úpravě teploty 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po úpravě teploty 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po úpravě teploty 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

Po simulaci nošení 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po simulaci nošení 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po simulaci nošení 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

TESTY PARAMETR ÚROVNĚ 

VÝKONU 

VÝSLEDKY ÚROVNĚ 

VÝKONU 

HODNOCENÍ 

FFPl FFP2 FFP3 

Část 7.17 Po ucpání 4 5 7 Nepoužije se - Nepoužije se 

Ucpávání inhalace mbar mbar mbar    

 odpory se       

 ne
 překroči
t. 

      

 (s ventilem)       

 Výdechový odpor nesmí překročit 

3 mbar při kontinuálním průtoku 160 l/min. 

Nepoužije se - Nepoužije se 

 (s ventilem)    

 Po ucpání 3 4 5 Nepoužije se - Nepoužije se 

 inhalace a mbar mbar mbar    

 výdech       

 odpory se       

 ne
 překročit
. 

      

 (bez ventilu)       

Část 7.18 

Demontovateln

é 

část 

Všechny demontovatelné části (pokud jsou 
namontovány) musí být 

snadno připojené a zajištěné bylo 

možné ručně. 

Nepoužije se - Nepoužije se 

 
 

9. NÁVRH ROZHODNUTÍ 
 

Analýza a zkoušky rosimask RM-12 model kódovaných osobních ochranných prostředků; Hodnoceny jsou ochranné 

prostředky dýchacích orgánů EN 149:2001 +Al:2009- Filtrované polomasky na ochranu proti částicím - Vlastnosti, 

experimenty a normy pro značení. Doporučuje se, aby byly certifikovány na úrovních výkonnosti stanovených jako 

výsledek technických hodnocení. 

10. PŘÍLOHY 

• Základní požadavky na zdravotní bezpečnost 

• Hodnocení rizik 

• Pokyny pro uživatele 

 
REGULÁTOR 

ZPĚVU 

DATUM 
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