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Technicky list vyrobku

Obecné informace

Nazev produktové rady
Typ/popis vyrobku

Varianta vyrobku/model
Znacka/vyrobce

Typ zdroje

Stmivatelné béznymi stmivaci
Stupen kryti (IP)

Typ svételného zdroje

S konektorem

Nominalni napéti (V)

Stupen kryti dle IEC 60529 (IP)
Pocet svételnych zdrojl ve svitidle

Elektrické udaje
Nominalni pfikon
Celkovy pfikon svitidla
Provozni napéti (V)
Pfikon svételného zdroje
Zapojeni

Typ napéti

Nominalni proud

Provozni informace

Vystupni frekvence predfadniku

Pracovni frekvence

Svételny zdroj je pevnou soucasti svitidla
Spindni externimi pohybovymi ¢idly
Horky restart

Tepelnd ochrana

Zarivkové svitidlo linkové

DIANA 108/840 8W T5 230-240V
P20

Objednaci ¢islo
910045001

Jednotkovy EAN
8595209902498

DIANA

Zarivkové svitidlo/Fluorescent fixtures
Linkové/Linkable
NBB

T5

Ne

1P20

Zarivka T5 (16mm)
Ano

230-240V

1P20

1

8W

9,52 W
220-240V
8w
Elektronické
AC

0,054 A

40 kHz
50-60 Hz
Ne

Ne
Ano
Ne




Ochrana predradniku proti poskozeni pfi selhani zdroje
Zamysleny zpUsob pouziti
Typ objimky svitidla

Typ predfadniku

Pracovni teplota okoli
Pozarni odolnost "F"

Typ stmivani

Fyzické udaje

Rozméry (mm)

Zpusob baleni

Rozte¢ upeviovacich otvor
Sifka

Vyska

Barva télesa

Cistd hmotnost vyrobku
Svitidlo s vypinacem

Délka
Material

EuP parametry

Cinitel starnuti po nom. Zivotnost

Cinitel funkéni spolehlivosti (LSF) po nom. Zivotnosti
Startovaci doba

Doba nabéhu na 90% sv. toku

Pocet spinacich cyklt do pred¢asné poruchy

Mira pfed¢asnych poruch

Jmenovitd zivotnost

Ostatni informace

Svételny zdroj je souc¢asti dodavky svitidla

Svételné parametry

Odstin/Barva

Rozsah vinové délky
Barevna teplota CCT

Index barevného podani CRI
Kdéd barvy

Barevna teplota CCT
Efektivni svételny tok (Im)
Barva svétla

Bezpecnost

Ochrana pred nebezpecnym dotykem
Bezpecnostni pokyny na internetu
Trida ochrany pred nebezpec¢nym dotykem nezivych césti

Energetické udaje

Index energetické uc¢innosti EEI
Uginik A (PF)

Ano

VSeobecné osvétlovani

G5

Elektronicky nestmivatelny
25°C

Ano

Nestmivatelné

25 x 40 x 350 mm
1

310 mm mm

25 mm

40 mm

Bila

156 g

Ano

350 mm

Plast

89,0% %
50,0 % %
<0,3ss
<10ss
8000 [-]
99,0 % %
10000 h

Ano

Chladna bila
360 - 760 nm
4000 K

83 Ra

840

3600 - 4400 K
128 Im

Bila

Trida Il
www.nbb.cz

Dvojitou izolaci

A2
0,76



Jmenovita Gcinnost po 100 h 98% %
Mérny vykon 45,16 Im/W

Cinitel funkéni spolehlivosti (LSF)

100 h 99,0 % %
LSF po 1.000h 80,0 % %
5.000 h 60,0 % %
10.000 h 50,0 % %

Vylouceni odpovédnosti

Zmény Udajl bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Spole¢nost NBB Bohemia s.r.o. nepiebira odpovédnost za $kody zplisobené
nepresnou interpretaci obsahu na této strance.

Popis

Linkové zérivkové svitidlo T5 (16mm). Délka 35 cm, s vitidla Ize spojovat do souvislé fady, opatfeno vypinacem.

Zarivkové svitidlo DIANA ma téleso z bilého plastu a kryt z polykarbonatu. Je osazeno elektronickym predradnikem tfidy EEI=A2 a je
ureno pro provoz linedrnich zafivek T5 (zafivka je soucdsti baleni). Tato linkova svitidla Ize souvisle napojit na dalsi svitidla
stejného typu. Baleni obsahuje propojovaci konektor a sitovou $idru. Pouziti: Kuchyniské linky, skiiné, osvétlovani vitrin, lednic a pod.
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