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Vstupní napětí AC 90–265 V LED čipy SMD

Frekvenční rozsah 50 ~ 60 Hz Třída ochrany I.

Provozní teplota -40 °C až +45 °C Materiál slitina Al

Index podání barev 75 Ra Účiník min. 0,95

Krytí IP 65 Mechanická odolnost IK09

Životnost 100 000 h Barva svítidla Antracit

Přepěťová ochrana min. 6kV Způsob montáže polohovatelné

TECHNICKÉ PARAMETRY

VARIANTY PRODUKTU

ČÍSLO PŘÍKON BARVA 
SVĚTLA

SVĚTELNÝ 
TOK PŘEDŘADNÍK SVĚTELNÝ 

VÝKON DIFUZOR HMOTNOST A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

20286 12 W 2700 K 1740 lm standard 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20287 12 W 2700 K 1740 lm DALI 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20288 12 W 2700 K 1740 lm AstroDIM 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20289 12 W 2700 K 1740 lm AstroDIM+CLO 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20290 12 W 2700 K 1740 lm CLO 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20291 19 W 2700 K 2755 lm standard 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20292 19 W 2700 K 2755 lm DALI 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20293 19 W 2700 K 2755 lm AstroDIM 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20294 19 W 2700 K 2755 lm AstroDIM+CLO 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20295 19 W 2700 K 2755 lm CLO 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20296 25 W 2700 K 3625 lm standard 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20297 25 W 2700 K 3625 lm DALI 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20298 25 W 2700 K 3625 lm AstroDIM 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20299 25 W 2700 K 3625 lm AstroDIM+CLO 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20300 25 W 2700 K 3625 lm CLO 145 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20301 35 W 2700 K 5005 lm standard 143 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

B

C
nastavitelný 

sklon
svítidla

60

A



FLEXIBO LED veřejné osvětlení

APLED s.r.o., B. Egermanna 322, Nový Bor, 473 01, Česká republika, e-mail: info@apled.cz, www.apled.cz
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B
(mm)
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(mm)

20302 35 W 2700 K 5005 lm DALI 143 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20303 35 W 2700 K 5005 lm AstroDIM 143 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20304 35 W 2700 K 5005 lm AstroDIM+CLO 143 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20305 35 W 2700 K 5005 lm CLO 143 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20306 47 W 2700 K 6390 lm standard 142 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20307 47 W 2700 K 6390 lm DALI 142 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20308 47 W 2700 K 6390 lm AstroDIM 142 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20309 47 W 2700 K 6390 lm AstroDIM+CLO 142 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20310 47 W 2700 K 6390 lm CLO 142 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20311 55 W 2700 K 7700 lm standard 140 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20312 55 W 2700 K 7700 lm DALI 140 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20313 55 W 2700 K 7700 lm AstroDIM 140 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20314 55 W 2700 K 7700 lm AstroDIM+CLO 140 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50

20315 55 W 2700 K 7700 lm CLO 140 lm/W PMMA 3,5 kg 600 145 50


