1. pouzijte pfiloZenou kartiCku pro pfipravu a vyméreni
instalac¢nich otvord pro vyvrtani

2. do vyvrtanych otvort aplikujte hmozdinky

3. zadroubujte Sroubek do spodniho otvoru, nechte si
dostateénou mezeru pro instalaci svitidla

4. nasadte lampu na spodni Sroub, poté zaroubujte horni
Sroub

5. zapnéte lampu vypinadem na zadni strané a zvolte
pozZadovanou funkci sviceni

PozNAKN

1. svitidlo je napajeno sluneénim svitem, proto svitidlo
nainstalujte na misto s dostate€nym slune¢nim svitem

2. vezméte v potaz, Ze délka sviceni je zavisla na pocasi
a slune¢nim svitu

3. lampa se rozsviti, pokud hodnota miry osvétleni klesne
pod 30lux

4. svitidlo musi byt nainstalované 3-4 metry nad zemi

5. ve svitidlu je nainstalovana vyménitelna baterie 18650,
1200mAh/3,7V

Venkovni solarni LED osvétleni s ¢idlem 2W

uzivatelsky manual

Pfikon: 2W

Pocet SMD ¢&ipl: 14 (12+2)

Vykon solarniho panelu: 1.0Wp

Vestavéna Li-lon baterie: 1200mAh /3.7V
Montazni vyska: 2-4 metry

Pracovni rezimy:

A: ponechat 20% jasu B: Bright & Rezim DIM C: on & off
Barva svétla: 4000-4500K

Material t&la lampy: ABS + PC, solarni panel
Pohybovy senzor: ANO

Detekéni plocha: 2-6 metrl, detekéni ahel: 120°
Svételny tok: 260Im

Uhel svételného paprsku: 120° a 60°
Zivotnost: 50 000 hodin

Provozni prostiedi: teplota -20°C az 50°C
CRI(Ra) Index podani barev: >70

Stupen kryti: IP65

Prodlouzena zaruka: 24 mésicl

Certifikace: CE, RoHS

Rozméry: 154.5*95.0*79.7mm

Vaha: 0,97kg
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Oblast snimani
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Stiskni tla€itko na zadni strané pro volbu jednoho
z nasledujicich rezimu - stiskni jednou pro rezim A

- stiskni 2x pro rezim B

- stiskni 3x pro rezim C

- stiskni 4x pro vypnuti
= Rezim A: Automaticky
se rozsviti pokud mira
osvétleni klesne pod
30luxu, potom sviti Shodin

na 20% vykon. Po vybiti
baterii se vypne.

Rezim B: Automaticky

se rozsviti na piny vykon

(260Im), kdyz zaznamena

pohyb ve vzdalenosti 2-6

metr(. Pokud &idlo

nedetekuje Zadny pohyb
j’. po dobu 20 vtefin, svétlo
snizi jas na 3%.

Rezim C: Automaticky se
rozsviti na plny vykon
(260Im), kdyZ zaznamena
pohyb ve vzdalenosti 2-6
metrd. Pokud éidlo
nedetekuje Zadny pohyb
po dobu 30 vtefin, svétlo

se vypne.




