
INSTRUKCE PRO INSTALACI LED TRUBICE

!Před startem instalace si musíme přečíst tyto instrukce. Buďte velmi opatrní při instalaci.

Typ 1. Výměna zářivek za magnetický předřadník.
1. Vypněte napájení před instalací a zkontrolujte, zda je vypnutá elektřina.
2. Vyměňte startér za náhradní systém. Chcete-li ušetřit více energie, odpojte 

předřadník a kompenzační kondenzátor.

POZOR! Přítomnost kompenzačního kondenzátoru v rámu může způsobit výrazné 
zvýšení spotřeby reaktivního výkonu, abyste tomu zabránili, vyjměte kondenzátor.

Typ 2. Výměna zářivek za magnetický předřadník bez zásahu do elektrického systému.
1. Vyměňte startér za náhradní systém.

*U svítidel s integrovaným kondenzátorem je nutné ho odstranit.

po výměněpřipojitodpojitpřed výměnou



Typ 3. Výměna zářivek za elektronický předřadník.
1. Odpojte předřadník ve svítidle a připojte jej podle níže uvedeného schématu. 

PŘIPOJTE POUZE K L/N STRANĚ.

POZOR! LED zářivka má z neoznačené strany zkratované vodiče (kolíky).

„L/N“ může být označeno jako „INPUT“


