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1. Stisknéte Oteviraci tlacitko a nalijte vodu.

Hladina vody nesmi presahnout znacku
maximum a nesmi byt pod znackou minimum
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Viko

A Oteviraci tlacitko

i Rukojet

1 Indikdtor varu

Vafeni/udrzovani
teploty

Spojeni s App

1. Zapnéte Bluetooth v telefonu

2. Najdéte ve vasem obchodu aplikaci Mi Home nebo naskenujte
QR kéd

3. Zapnéte konvici, otevrete aplikaci a pridejte Mi Smart Kettle.
Zbylym nastavenim Vas aplikace provede

s s

Pouzivani

£

2

2. Zavrete viko polozte konvici do zakladny .

Pokud dioda jednou blikne a zhasne, je konvice
umisténa spravné.

Viko

v oy, Oteviraci tlacitko

| Rukojet

1 Indikator varu

Vareni/udrzovani

teploty

3. Kliknéte na tlacitko Vareni nebo Udrzovani 4, Kdyz voda zacne vafit, Indikdtor varu zhasne,

teploty, vyberete ohfivaci rezim. voda prestane vafit a ozve se specificky signal.
Pokud mate nastaven rezim udrZovani teploty,

Instrukce k rezimu udrZovéni teploty najdete v ‘ . .
ploty naj voda dosahne pozadované teploty, kterou jste

dalsich ¢astech manualu. . - e
predem nastavili a ozve se specificky signal.

Oranzovy indikdtor bude svitit.
Spojeni s App

1. Zapnéte Bluetooth v telefonu

2. Najdéte ve vasem obchodu aplikaci Mi Home nebo naskenujte
QR kod

3. Zapnéte konvici, otevrete aplikaci a pridejte Mi Smart Kettle.
Zbylym nastavenim Vds aplikace provede

e

Pouzivani

1. Stisknéte Oteviraci tlacitko a nalijte vodu.

Hladina vody nesmi presahnout znacku
maximum a nesmi byt pod znackou minimum

2. Zavrete viko polozte konvici do zakladny .

Pokud dioda jednou blikne a zhasne, je konvice

umisténa spravné.

4. Kdyz voda zacne vafit, Indikator varu zhasne,

3. Kliknéte na tlacitko Vafeni nebo Udrzovani

teploty, vyberete ohfivaci rezim. voda prestane vafit a ozve se specificky signal.

Pokud mate nastaven reZim udrZovani teploty,

Instrukce k rezimu udrZovani teploty najdete v M . .
ploty naj voda dosahne pozadované teploty, kterou jste

daldich ¢astech manudlu. . - e L
predem nastavili a ozve se specificky signal.

Oranzovy indikator bude svitit.



Nastaveni reZimu udrZovani teploty Udriba

1. Snizeni teploty vrouci vody na
nastavenou hodnotu (vychozi)

Kliknutim na tlacitko <keep temp>

|- nejprve uvari vodu a teplota se
potom sniZi na nastaveny index.
Trvani udrZovani teploty - 12 hodin
(doporuéeno pro pouziti s vodou z
vodovodu)

2. Ohfati vody na nastaveny index.

— Klepnutim na tladitko <keep temp>,
varna konvice zahfeje vodu na nasta-
veny index a udrzi nastavenou teplo-
tu vody (doporucuje se pouzit ¢istou
vodu).

1.Tovéarné nastavené hodnoty udrzuji teplotu 50°C

2. Zménu nastaveni udrZovani teplot nastavite
krze aplikaci Mi Home.

%

1. Nalijte asi 0,5L octu do
konvice a nechejte pUsobit
lhodinu.

2. Vylijte ocet ven z konvice a
odstrarite zbytky kalu vihkym
hadrikem.

3. Uvarte vodu a vylijte ji.
Opakované konvici umyjte (4
-5krat)

4. Ocistéte konvici z vnéjsi
strany pomoci mékého a
suchého hadfiku.

Opatieni

1. Ujistéte se, Ze je konvice odpojena od napajeci-
ho zdroje a pockejte, nez se pred ¢isténim konvi-
ce ochladi.

2. Chcete-li prodloufZit Zivotnost varné konvice, je
nutné ji pravidelné Cistit od sedimentu.

3. Pokud je kvalita vody Spatna, opakujte vyse
uvedeny postup. V Zadném pripadé nepouzivejte
k ¢isténi konvice hruby kartac a zadné abrazivni
chemikalie.

4. Neponotujte konvici a jeji zakladnu do vody.
Udrzujte v suchu.

* UdrZujte software zafizeni aktudlni, objevte
jesté vice novych funkci a optimalizujte vykony
rychlovarné konvice.

Chyba Moizna pficina Reseni

Indikdtor nesviti | Poskozené kontakty

Samodiagnostika

Spatné pfipojeni

Samodiagnostika

Deformace pripojeni

Samodiagnostika

Neni kontakt se za-
kladnou

Samodiagnostika

Problémy s Problémy s reakci Samodiagnostika
ohfevem tladitka pro vareni
Zakladni deska je Udriba
poskozena
Zhavici téleso je po- Udriba

Skozeno

Nastaveni reZimu udrZovani

1. Snizeni teploty vrouci vody na
nastavenou hodnotu (vychozi)

Kliknutim na tlacitko <keep temp>

J.'mo nejprve uvari vodu a teplota se
potom snizi na nastaveny index.
Trvani udrzovani teploty - 12 hodin
(doporuceno pro pouziti s vodou z
vodovodu)

2. Ohfati vody na nastaveny index.

~— Klepnutim na tlacitko <keep temp>,
varna konvice zahfeje vodu na nasta-
veny index a udrzi nastavenou teplo-
tu vody (doporucuje se pouZzit Cistou
vodu).
1.Tovarné nastavené hodnoty udrzuji teplotu 50°C

2. Zménu nastaveni udrzovani teplot nastavite
krze aplikaci Mi Home.

Chyba Mozna pficina Reseni

Indikdtor nesviti | Poskozené kontakty

Samodiagnostika

Spatné pripojeni

Samodiagnostika

Deformace ptipojeni

Samodiagnostika

Nenfi kontakt se za-
kladnou

Samodiagnostika

Problémy s Problémy s reakci Samodiagnostika
ohfevem tlacitka pro vareni
Zakladni deska je Udriba
poskozena
Zhavici téleso je po- Udriba

skozeno

Chyba

Moizna pFicina Reseni

Problémy s ohfevem

Poskozeny termostat Udriba

Napdjeni nelze vy-
pnout béhem varu

Voda nevafi

NTC sensor je posko- | Udriba
zen
Zakladni deska je Udriba

poskozena

Nepfipojen zdroj Samodiagnostika

napajeni

Problémy se spojenim
s aplikaci

Aktualizace app Samodiagnostika

Bluetooth vypnuty Samodiagnostika

Zakladni deska je Udriba

poskozena

1. Nalijte asi 0,5L octu do
konvice a nechejte pUsobit
lhodinu.

2. Vylijte ocet ven z konvice a
odstrarite zbytky kalu vihkym
hadfikem.

3. Uvarte vodu a vylijte ji.
Opakované konvici umyjte (4
-5krat)

4. Ocistéte konvici z vnéjsi
strany pomoci mékého a
suchého hadtiku.

Opatieni

1. Ujistéte se, Ze je konvice odpojena od napajeci-
ho zdroje a pockejte, nez se pred Cisténim konvi-
ce ochladi.

2. Chcete-li prodlouZit Zivotnost varné konvice, je
nutné ji pravidelné Cistit od sedimentu.

3. Pokud je kvalita vody $patna, opakuijte vyse
uvedeny postup. V Zadném pfipadé nepouZivejte
k ¢isténi konvice hruby karta¢ a zadné abrazivni
chemikdlie.

4. Neponofujte konvici a jeji zakladnu do vody.
Udrzujte v suchu.

* UdrZujte software zatizeni aktuéini, objevte
jesté vice novych funkci a optimalizujte vykony
rychlovarné konvice.

Chyba Mozna pficina Reseni
Problémy s ohfevem Poskozeny termostat Udrzba
Napdjeni nelze vy- NTC sensor je posko- Udrzba
pnout béhem varu zen

Voda nevaffi Zakladni deska je Udrzba

poskozena

Nepfipojen zdroj Samodiagnostika

napajeni

Problémy se spojenim
s aplikaci

Aktualizace app Samodiagnostika

Bluetooth vypnuty Samodiagnostika

Zakladni deska je Udriba

poskozena

Specifikace

Nézev: Mi Smart Kettle
Rozméry: 204x145x235mm
CMIT ID: 2016DP2297
Bezdrétové pripojeni: Bluetooth 4.0
Model: YM-K1501

Objem: 1,5I

Hmotnost: 1,24Kg

Voltdz: 220V

Pfikon: 1800W

Frekvence: 50Hz-

Standard: GB4706.1 GB4706.19 Q/YM 008-2016

Dovozce:

Witty Trade s.r.o.
Pramyslova 1472/11,

102 00 Praha 10

www.wittytrade.cz
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