Bezpecnostni pokyny a sdéleni
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Bezpecnostni pokyny pro Svitidla a osvétleni

+ Pouzivejte pouze schvalena a certifikovana svitidla.

« Nikdy nesmi byt svétlo instalovano pfilis blizko hoflavych materidld, jako jsou zavésy,
koberce a nabytek.

* NepouZivejte svitidla, kterd maji poskozené privodni kabely nebo zastrcky.

* Nenechavejte zapnuté svitidla bez dozoru.

+  Zkontrolujte, zda jsou zarovky spravného typu a vykonu pro svitidlo.

+ Pravidelné Cistéte svitidla od prachu a necistot, aby nevzniklo riziko poZaru.

+ NepokouSejte se opravovat svitidla sami, pokud nejste vySkoleni a kvalifikovani.
+ Sledujte svitidla, zda nedochazi ke zhorsovani nebo defektlm.

* NepouZivejte svitidla tam, kde jsou podminky pro jejich pouZiti nevhodné.

+ PFfizméné Zarovky nebo udrzbé svitidla odpojte sviceni z elektrické sité a nechte svétlo
vychladnout na pokojové teploté.

* NepouZzivejte zadné svitidlo, které nedodrzuje bezpecnostni standardy.

* Ochranné tfidy:

@ | Svitidla s timto symbolem pfipojite do sité se Zlutozelenym vodi¢em do ochranné
uzemnovaci svorky.

Il. Pro bezpelny provoz svitidel s timto oznacenim neni nutné pfipojeni na zemnici

O Zluto-zeleny vodic.
@ [l. Svitidla s timto oznacenim mohou byt provozovana pouze s nizkym napétim.
PFipojeni je mozné pouze k elektrickému obvodu SELV.

« IP kryti:

+ IPx1 - vyrobek je chranén pred kapajici vodou.

* IPx3 - vyrobek smi byt vystaven desStovym kapkam (kapkdm dopadajicim max. pod
Uhlem 60° ke svislé ploSe).

+ IPx4 - vyrobek je odolny proti postrikani: smi byt vystaven st¥ikajici vodé pFichazejici
z libovolného sméru (360°).

* IPx5 - vyrobek je chranén pfed stfikajicim proudem vody.

+ IPX7 - vyrobek Ize instalovat na zemi.

+ IPx8 - vyrobek je chrdnén pred ponofenim do hloubky uvedené vyrobcem.

+ IP5x - vyrobek je astecné chranén proti vniknuti prachu.

+ IP6x - vyrobek je plné chranén proti vniknuti prachu.



Bezpecnostni pokyny pro Elektrozarizeni

+ NepouZivejte poSkozené elektrozarfizeni. Pokud je viditelné poskozené, nepouzivejte ho
a zkontrolujte, zda je nutné jej opravit nebo vymeénit.

+ Pred CiSténim nebo udrzbou zafizeni vzdy odpojte zdroj proudu. Pokud musite pracovat
na zapojenych elektrozarizenich, pouZivejte ochranné pomucky, jako jsou rukavice, pracovni
boty a ochranné bryle.

+ Nikdy nepouzivejte dané elektrozafizeni ve vihkém prostfedi. Pokud se vam voda dostane
do elektrozafizeni, okamzité ho odpojte ze sité.

« Ukladejte elektrozafizeni na suchém a bezpecném misté&, s minimalnim rizikem vystaveni
vysokym teplotam, ohni nebo vihkosti.

« Pokud je elektrozafizeni urCeno pro urcity provoz, pouzivani v jinych podminkach nez
specifikovanych v navodu k pouZiti mdze mit vazné dusledky, jako je napfiklad poSkozeni
zafizeni, pozar nebo Uraz.

+ Nikdy nepouZivejte elektrozafizeni s poskozenym kabelem nebo zdrojem napajeni. Je-li kabel
nebo zdroj napajeni poskozen, mdze dojit k poZaru nebo Urazu.

+ PouZivejte pouze kvalitni a bezpecné elektrozarizeni s certifikaci.

«  Pokud celite jakymkoliv problémdm s pouzitim elektrozafizeni, jako jsou napfriklad
nepravidelné vykony nebo nehodna funkce, okamzité zastavte pouzivani a kontaktujte
odbornika na elektrozafizeni.

+  Nezanedbdvejte pravidelné kontroly a idrzbu elektrozafizeni. Cim vice se o elektrozafizeni
dobre starate, tim vice predejdete Grazlim a pozardm.

« Pamatujte na to, Ze to, co pouzivate vy bezpecné, mize byt pro ostatni plné nebezpedi.
Ujistéte se, Ze vSechny osoby, které maji elektrozafizeni vyuzivat védi, jak jej spravné
a bezpecné pouzivat.

«  Pokud mate podezfeni, Ze dané elektrozarizeni nefunguje spravné, nevahejte a zkontrolujte
ho okamZité. Nikdy nepouZivejte elektrozafizeni, které nefunguje spravné, a které mdze
predstavovat nebezpedi.



Bezpecnostni pokyny pro Détské zbozZi a vyZivu

«  Vzidy si prectéte etikety a navody pred pouzitim détského zbozi a vyzivy.

+ Nechte détskou vyZivu, ktera by détem mohla ublizit mimo jejich dosah.

+ NepouZzivejte détské zboZzi a vyZivu po skonceni jejich trvanlivosti.

« Nestravujte déti potravinami, které jsou pro né pfiliS tvrdé nebo obtizné stravitelné.

« Nepofizujte détské zboZi a vyZivu, které mlze obsahovat alergeny, které dité nesnese.
«  Zajistujte, aby détské zboZzi a vyZiva byly skladovany v suchu a pfi spravné teploté.

+ Nikdy nenechavejte détskou vyzivu nebo dudliky v Ustech ditéte, zvlasté kdyz spi.

+  Vidy sterilizujte hracky a dudliky, pfedtim neZ je pouZijete znovu.

+ Nezapominejte na hygienu pfi pFipravé jidel a détskych lahvi.

«  Pokud si nejste jisti bezpecnosti détského zbozi i vyzivy, radéji se poradte s odbornikem.



Bezpecnostni pokyny pro Solarni panely,
solarni ménice a optimizéry pro solarni panely

+ Solarni panely, solarni ménice a optimizéry pro solarni panely jsou vybaveny nebezpecnymi
elektrickymi soucastkami a mohou zpUsobit zranéni nebo smrt. Proto by mély byt instalovany
a udrzovany pouze kvalifikovanymi odborniky s odpovidajicimi znalostmi a zkuSenostmi.

«  Priinstalaci a udrzbé solarnich paneld, solarnich ménic a optimizérQ pro solarni panely je
nutné dodrZovat bezpecnostni pokyny uvedené v manualu dodaném vyrobcem.

+ Pred zahajenim jakékoliv prace, jako je napriklad instalace nebo Udrzba, je nutné vypnout
elektricky proud a odpojit vSechny elektrické pFivody.

+ Solarni panely, solarni ménice a optimizéry pro solarni panely by mély byt umistény na
bezpecném a stabilnim misté. Nepokladejte je na nestabilni nebo kfehké povrchy, napriklad
sklo nebo keramické dlazdice.

+  PFimanipulaci s solarnimi panely, solarnimi ménici a optimizéry pro solarni panely pouZivejte
vhodné ochranné pomdcky, jako jsou rukavice, bryle a helmy.

+ PFfimanipulaci s elektrickymi pfivody a soucastkami je nutné dodrzovat bezpecné pracovni
postupy a pouZzivat nastroje s izolovanymi rukojetmi.

* Neprovadéjte zadné Upravy, opravy nebo zmény na solarnich panelech, solarnich ménicich a
optimizérech pro solarni panely bez predchozi konzultace s kvalifikovanym odbornikem.

+ Vpfipadég, Ze solarni panely, solarni ménice nebo optimizéry pro solarni panely pfestanou
fungovat spravné, ihned preruste pouZivani a kontaktujte kvalifikovaného odbornika.

« Drzte se béhem instalace a Udrzby vSech bezpecnostnich pokyn( k zabranéni zranéni, pozaru
nebo elektrického Soku.

«  Neumoznujte détem nebo nekvalifikovanym osobam pfistup k solarnim paneltm, solarnim
méni¢dm nebo optimizérdm pro solarni panely, aby nedoslo k nehodé nebo zranéni.



Bezpecnostni pokyny pro BIO krby, krbova kamna a elektrické krby

« Pfiinstalaci a pouzivani krbovych kamen se vzdy fidte ndvodem od vyrobce.

+  Krby by mély byt instalovany profesionalnim technikem, aby se minimalizovalo riziko poZaru a
vyskytu CO.

+  Pfispalovani dfeva v krbu, pouZivejte pouze suché a odfezané drevo s nizkou vlhkosti, které
bylo uskladnéno na suchém misté.

+ Nenechavejte dvere krbu oteviené, aby se minimalizovalo riziko, Ze vonny dym a popel
uniknou.

+  Krby by mély byt pravidelné CiStény a uklizeny, aby se minimalizovalo riziko poZaru a vyskytu
Co.

+ Sesbirejte popel z krbu aZ poté, co zcela vychladne, a skladujte jej v bezpecném misté mimo
obytné prostory.

+  Elektrické krby je tfeba pouZivat pouze v souladu s navodem od vyrobce.

+  Elektrické kabely a zdroje napajeni nechte mimo dosah déti a zvifat.

« Nezakryvejte ventilace nebo ostatni soucasti elektrickych krbd, aby se zabranilo prehrati a
riziku pozaru.

v vew

+  Elektrické krbové prvky by mély byt pravidelné ¢iStény, aby se zlepS3ila efektivita topeni a snizila
se spotfeba elektfiny.

+ Nikdy nepoufzivejte elektricky krb s poSkozenym kabelem nebo zdrojem napédjeni. Je-li kabel
nebo zdroj napéjeni poskozen, mdze dojit k pozaru nebo Urazu.

+ Pokud mate podezfeni, Ze dané krby, krbova kamna nefunguji spravné, nevahejte a
zkontrolujte je okamZité. Poradte se s odbornikem.



